ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - REPUBLIQUE TCHEQUE
3NIEKTPOTEXHUYECKHUI UCTIBITATESIbHbI MHCTUTYT - YELICKAS PECIYEJHKA

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKAT

¢.: 1180799

Vyrobek: Rozvadee
Typ: BR-DISL
Jmenovité hodnoty: 400/230 V, AC, I,p» =25 A, venkovni

Objednatel: BREMA, spol. s r.o.
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Vyrobee: BREMA, spol. s r.o.
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Vysledky zkousSek jsou uvedeny v protokolu &.: 803876-01/01 ze dne: 05.12.2018
Vzorek zkouSeného vyrobku je ve shod€ s pozadavky:
CSN EN 61439-1 ed. 2:12, CSN EN 61439-5 ed. 2
Jiné iidaje:
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Pfiloha k certifikatu ¢. 1180799

vyrobce
zkouseny vzorek BR
maximalni hodnoty BR

V Praze dne: 5.12.2018

typ rozv.
DISL

DISL

jm. proud (A)
25

32

zkrat. od. (kA)
10

10

kryti IP
44/00

44/20

pocet poli
1

1

rozméry (mm)
470x920x320

780x920x320

pocet pFivodi
1

poéet vyvodu F
0

poéet vyvodi K
0

zvl. vybaveni
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Elektrotechnicky zkusebni Gstav, s. p.

ezu e orechnicky Pod lisem 129/2
Ustov 171 02 Praha 8 - Troja

PROTOKOL O ZKOUSCE

Gislo protokolu: 803876-01/01 o Datum vydani: 5. 12. 2018
Vyrobek: Rozvadéc

Typ: BR-DISL

Jmenovité hodnoty: - 400/230 V, AC, I,a = 25 A, venkovni

Vyrobni éislo: 181099

Vyrobce: BREMA, spol. s r.o.

Modletice 127, 251 01 Ri¢any u Prahy, Ceska republika
Vyrobni misto: -

Objednavatel: BREMA, spol. s r.o. §
Klanova 1535/65a, 147 00 Praha 4, Ceska republika

Pocet zkousenych vzorki: 1

Vzorky predlozeny dne: 3.12.2018

Misto provedeni zkousek:  Elektrotechnicky zkusebni Ustav, s. p.

Zkousky provadény v dobé od 3. 12. 2018 do 5. 12. 2018

Jiné udaje: -

Zkusebni predpis: CSN EN 61439-1 ed. 2:12, CSN EN 61439-5 ed. 2

Zpracoval: Ing. Vladimir Rehotek Schvalil: Ing. Petra Marie Timova
m—— technicky vedouci zkusebni laboratore

Pocet stran: 10 Pocet pfiloh: 0 Pocet stran pfiloh: 0

Vysledky zkouSek uvedené v protokolu o zkouSce se tykaji pouze zkouSeného predmétu, a pokud neni v protokolu o zkousce uvedeno jinak, byly
zkousky provadény zplsobem a za podminek stanovenych zkuSebnim pfedpisem, technickou normou, névodem k uZiti a informacemi
poskytovanymi vyrobcem ke zkousenému predmétu a za pouziti vyrobcem pfedepsaného pfislusenstvi.

Bez pisemného souhlasu Elektrotechnického zkuSebniho Ustavu, s. p. nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.

Tel.: 266 104 111, Fax: 284 680 070, www.ezu.cz
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Nazev vyrobku: Rozvadéc

Typ rozvadéce: BR-DISL

Mérené vzorky: BR-DISL
Vyrobni Cislo - datum vyroby: 181099 —2018
Jmenovité napéti (U,): 400/230V, AC
Jmenovity proud (/,,): 25A
Stupen ochrany IP: IP 44/20
Stupen ochrany krytem IK: IK10
Zkratova odolnost: <10 kA
Vyrobce skiiné: DCK Holoubkov Bohemia a.s.
Typ: SD2/N_
Konstrukcni material skfiné: [ ] plech [ ] beton X plast [ ] nerezocel
Provedeni: X] povrchové [ ] zapusténé [ ] skiin [ ] na sloup
Rozmeéry skfiné (v x $ x h): 920 x 470 x 320 [mm]
Pougiti: [ ] elektromérova rozvodnice
[ ] napéjeci rozvadée
[] Fidici rozvadéc
X] monitoring a fizeni sité
Dokumentace: [ ] protokol o kusové zkousce [ ] tabulka typové fady
[] katalog X] vykres sestavy
X] schéma zapojeni X jiné: manual k tdribé, prepravé

a obsluze rozvadéce

Zkouseno dle:

CSN EN 61439-1 ed.2:12 a CSN EN 61439-5 ed.2:15

¢l.:5;6;10: 10.1, 10.2.1, 10.2.7, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6.2, 10.7, 10.8, 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4, 10.10.4,

10.11.2,10.12 (J.9.4.2),10.13

viz pozn. €. 1
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CSN EN 61439-1 ed.2:12, CSN EN 61439-5 ed.2:15

5 CHARAKTERISTIKY ROZHRANI

5.1 Vseobecné

Charakteristiky rozvadéce musi zajiStovat kompatibilitu se jmenovitymi hodnotami obvody,
k nimz je pfipojen, a s podminkami instalace, a musi byt stanoveny vyrobcem rozvadéce za --
pouziti danych kritérii.

5.2 Jmenovité hodnoty napéti
5.2.1 Jmenovité napéti (U,) (ROZVADECE)

Jmenovité napéti musi byt pfinejmensim rovné

jmenovitému napéti elektrické soustavy. U, =400/230V, AC
5.2.2 Jmenovité pracovni napéti (U.) (obvodu ROZVADECE)

Jmenovité pracovni napéti kteréhokoliv obvodu nesmi byt
nizsi nez jmenovité napéti elektrické soustavy, k niz ma byt
obvod pripojen.

U. =230 V,AC; 24V, DC

5.2.3 Jmenovité izolaéni napéti (U;) (obvodu ROZVADECE)

Jmenovité izolacni napéti obvodu rozvadéce je hodnota
napéti, k niz se vztahuji dielektricka zkusebni napéti a
povrchové cesty. vyhovuje
Jmenovité izolacni napéti obvodu musi byt rovné Ui =400V, AC
hodnotdm stanovenym pro U, a pro U, téhoz obvodu nebo
musi byt vys$si nez tyto hodnoty.

5.2.4 Jmenovité impulzni vydriné napéti (Un,) (ROZVADECE)

Jmenovité impulzni vydriné napéti musi byt rovné
hodnotam stanovenym pro prechodna prepéti vyskytujici
se v elektrické soustavé (elektrickych soustavach), k niz
(nimZ) ma byt obvod pripojen, nebo musi byt vétsi nez tyto Uimp =4 kV (1,2/50 ps)
hodnoty.

DBO musi odpovidat minimalné kategorii prepéti Il (viz IEC
60364-4-44) podle tabulky G.1 Prilohy G casti 1.

5.3 Jmenovité hodnoty proudu

5.3.1 Jmenovity proud ROZVADECE (/)

Jmenovity proud rozvadéce je mensi nez:

- soucet jmenovitych proudu pFivodnich obvodi
v rozvadédi, které pracuji paralelnég;

- celkovy proud, ktery mlze hlavni pfipojnice rozvadét la=25A
v konkrétnim usporadani

Tento proud musi byt veden bez otepleni jednotlivych ¢asti
presahujiciho meze stanovené v 9.2. vyhovuje

5.3.2 Jmenovity proud obvodu (/)

Jmenovity proud obvodu je hodnota proudu, ktery maze
tento obvod vést, kdyz je zatéZovan pouze obvod, za
normalnich provoznich podminek. Tento proud musi byt l.=16A,6 A
veden, aniz by otepleni rGznych ¢asti rozvadéce prekrocilo
meze stanovené v 9.2
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533

Jmenovity dynamicky proud (/)

Jmenovity dynamicky proud musi byt rovny hodnotdm
stanovenym pro vrcholovou hodnotu predpokladaného
zkratového proudu napdjeci soustavy, k niz ma byt obvod
pripojen, nebo musi byt vyssi nez tyto hodnoty.

5.3.4

Jmenovity kratkodoby vydriny proud (/.,) (obvodu ROZVADECE)

Jmenovity kratkodoby vydrzny proud musi byt rovny
efektivni hodnoté predpokladaného zkratového proudu
(I.n) v kazdém misté pripojeni k napdajeni nebo musi byt
vyssi neZ tato hodnota.

Rozvadéci mohou byt pfifazeny rGzné hodnoty /, pro
rizné doby trvani (napf. 0,2 s; 1 s; 3 s).

lew = 10 kKA

5.3.5

Jmenovity podminény zkratovy proud ROZVADECE (I )

Jmenovity podminény zkratovy proud musi byt rovny
efektivni hodnoté predpokladaného zkratového proudu
(Ic,) po dobu trvani omezenou provozem zafizeni jisticiho
pred zkratem, které chrani rozvadéc, nebo musi byt vyssi
neZ tato hodnota.

vyhovuje

5.4

Soucinitel soudobosti (RDF)

Soucinitel soudobosti je pomérna hodnota jmenovitého
proudu, pfifazena vyrobcem rozvadéce, kterou mohou byt
vyvodni obvody rozvadéce trvale a soucasné zatéZovany se
zfetelem na vzajemné tepelné ovliviiovani.

0,9

vyhovuje

5.5

Jmenovity kmitocet (f,)

Jmenovity kmitocet obvodu je hodnota kmitoctu, k niZ se
vztahuji provozni podminky. Kde jsou obvody rozvadéce
navrzeny pro rtizné hodnoty kmitoctu, musi byt uveden
jmenovity kmitocet kazdého obvodu.

fn =50 Hz

vyhovuje

5.6

Jiné charakteristiky

a) dopliujici pozadavky zavislé na specifickych provoznich
podminkach funkéni jednotky

b) stupen znecisténi

1

vyhovuje

c) typy uzemnéni soustavy, pro kterou je rozvadéc urcen

TN-S

vyhovuje

d) vnitini a/nebo venkovni instalace

venkovni

vyhovuje

e) stabilni nebo mobilni

stabilni

vyhovuje

f) stupen ochrany

IP 44/00

vyhovuje

g) uren pro uzivani znalymi osobami nebo laiky

osoba znala

vyhovuje

h) tfidéni elektromagnetické kompatibility (EMC)

prostiedi A

vyhovuje

i) zvlastni provozni podminky, pfichazi-li to v ivahu

j) vnéjsi konstrukce

nasténny

vyhovuje

k) ochrana proti mechanickym raztim

IK10

vyhovuje

1) typ konstrukce

pevné Casti

vyhovuje

m) druh zatizeni jisticiho (jisticich) pred zkratem

jistie

vyhovuje

n) opatieni pro ochranu pred urazem elektrickym proudem

automatickym odpojenim od
zdroje, krytim

vyhovuje

o) celkové rozméry, je-li to pozadovéno (vx3Sxh)

920 x 470 x 320 [mm]

vyhovuje

p) hmotnost, je-li pozadovéana

26 kg

vyhovuje
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6 INFORMACE
6.1 Znaéeni pro identifikaci ROZVADECE PSC
Vyrobce rozvadéce musi opatiit kazdy rozvadéc jednim
nebo vice Stitky, oznacenymi trvanlivé a umisténymi na
takovém misté, aby byly viditelné a Citelné, kdyz je
rozvadéc instalovan a v provozu. Kontroluje se zkouskou
E)odle 10.2.7 a prohlidkou. viz. obr.1-3
Stitky mohou byt umistény uvnitf krytu rozvadéce, pokud
uréené misto zajistuje dobrou citelnost a viditelnost pfi
otevrenych dvefich nebo odstranéném viku.
Na identifikacnim Stitku (identifikacnich Stitcich) musi byt
uvedeny nasledujici informace tykajici se rozvadéce:
a) oznaceni nebo ochranna znamka vyrobce vyhovuje
* . [
»
b) typové oznaceni nebo identifikacni ¢islo, nebo jakékoliv tvp BR-DISL
jiné prostredky identifikace umoznujici obdrzet prislusné Vyg 181009
informace od vyrobce rozvddéce o
c) prostfedky urceni data vyroby 2018
d) IEC 61439-5 ano
6.2 Dokumentace
6.2.1 Informace tykajici se ROZVADECE
Viechny charakteristiky rozhrani podle kapitoly 5, kde to
pfichazi v uvahu, musi byt uvedeny v technické viz kapitola 5
dokumentaci vyrobce rozvadéce doddvané s rozvadécem. vyhovuje
6.2.2 Pokyny pro manipulaci, instalaci, provoz a udrzbu
Vyrobce rozvadéce musi v dokumentaci nebo v katalozich v v , sy
" . ; ; .z . prilozen ,N4vod na montaz,
uvést pripadné podminky pro manipulaci, instalaci, provoz rovoz a tdrsbu
a Gdrzbu rozvadéce a zarizeni v ném obsazena. P T
6.3 Identifikace zafFizeni a/nebo soucasti
Uvnitf rozvadéce musi byt mozné identifikovat jednotlivé v )
. R A , zarizeni, svorky a kabely jsou ;
obvody a jejich ochranna zafizeni. Identifikaéni Stitky musi vyhovuje

byt citelné, trvalé a vhodné pro realné okolni prostredi.

oznaceny Stitky
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10 OVEROVANi NAVRHU
10.1 Vieobecné
Ovérovani navrhu je uréeno k ovéreni, zda ndvrh rozvadéce nebo systému rozvadéce
odpovida pozadavkim tohoto souboru norem o
10.2 Pevnost materidlu a ¢asti
10.2.1 Vseobecné
Pokud je pouzita prazdna skfif odpovidajici IEC 62208 a skiifi: DCK Holoubkov B., a.s.
nebyla upravena tak, aby se zhorsily jeji funkéni typ:SD...
charakteristiky, neni tfeba opakovat zkouseni skiiné podle vyhovuje
10.2 Certifikat EZU & 1180481
zkouseno podle:
€SN EN 62208 ed.2:12
10.2.7 Znaceni
Znaceni provedené tvarenim, lisovanim, rytim nebo
podobnym postupem, véetné 5titk( s vrstvenym plastovym | hlinikovy Stitek s pfedtiskem,
povlakem, se nasledujici zkousce nesmi podrobovat. razené udaje
« 5 vyhovuje
ZkousSka se provadi otiranim znaceni rukou po dobu 15 s y )
kouskem latky namocéenym ve vodg, poté 15 s kouskem
Iatky namoéenym v lakovém benzinu. nedoglo k otéru predtisku
Po zkousce musi byt znaceni Citelné normalnim nebo
korigovanym zrakem bez pridavného zvétseni.
10.3 Stupen ochrany ROZVADECU
Stupen ochrany musi byt ovéren podle IEC 60529. IP 44/00
Pokud je pouzita prazdna skfin podle IEC 62208, musi byt sk¥in: DCK Holoubkov B., a.s.
provedeno vyhodnoceni ovérovani, aby se zajistilo, ze typ:SD... vyhovuje
zadna vnéjsi uprava, ktera byla provedena, nema za Cert. EZU ¢. 1180481 1P 44
nasledek zhorSeni stupné ochrany. V tomto pfipadé se
zadné dalsi zkouseni nepozaduje. Zadna vnéjsi uprava
10.4 Vzdusné vzdalenosti a povrchové cesty
CSN EN 61439-1tab. 1a2 stupefi znetisténi: 1
a) Uimp = 4 kV => min. vzdusna vzdalenost: 3,0 mm >5,0 mm
b) U; = 400 V => min. povrchova cesta: 5,0 mm > 8,0 mm
vyhovuje

Vzdusné vzdalenosti a povrchové cesty se méri mezi
fazemi, mezi fazi a nulovym vodic¢em, a s vyjimkou pfipadu,
kdy je vodic spojen pfimo se zemi, mezi fazi a zemi a mezi
nulovym vodi¢em a zemi.
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10.5 Ochrana pred tUrazem elektrickym proudem a integrita ochrannych obvodu

Celoplastové provedeni bez vodivych casti vyhovuje

10.6 Vestavéni spinacich pfistroji a soudasti

SpInéni konstrukénich pozadavk( na vestavéni spinacich
pristrojd a soucdsti musi byt potvrzeno prohlidkou a
ovéreno podle této normy.

pfistroje odpovidaji normam

IEC; instalace dle instr. vyrobce vyhovuje

10.6.2 Elektromagneticka kompatibilita

Technické pozadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
podle J.9.4 musi byt potvrzeny prohlidkou, nebo kde je to viz. Clanek 10.12
nutné, zkouskou.

vyhovuje

10.7 Vnitini elektrické obvody a spoje

Splnéni konstrukénich pozadavki na vnitini elektrické
obvody a spoje musi byt potvrzeno prohlidkou a ovéreno
podle této normy.

vodice Ize identifikovat pomoci

znatek a barev vyhovuje

10.8 Svorky pro vnéjsi vodice

SpInéni konstrukénich pozadavki na svorky pro vnéjsi vodice nejsou namahany,
vodice musi byt potvrzeno prohlidkou a ovéfeno podle svorky odpovidaji jmenovitym vyhovuje
této normy. proudim

10.9 Dielektrické vlastnosti

10.9.2 Vydrzné napéti primyslového kmitoctu

Hlavni obvody a fidici obvody, které jsou pfipojeny k hlavhimu obvodu, musi byt podrobeny
zkuSebnimu napéti podle tabulky 8 ( IEC 61439-1 ).

10.9.2.3 | PfiloZeni zkuSebniho napéti

Napéti pfi primyslovém kmitoctu v okamziku pfilozeni
nesmi prekroCit 50% pIné zkuSebni hodnoty. Potom se U,=400V

musi postupné zvySovat na plnou hodnotu a udrzovat po zkusebni napéti: 1890 V
dobu 5 vtefin.

vyhovuje

a) mezi viemi navzajem spojenymi Zivymi ¢astmi hlavniho
obvodu a nezivymi ¢astmi, s hlavnimi kontakty vech
spinacich pfistroju v zapnuté poloze nebo pfemosténymi
vhodnou spojkou s nizkym odporem;

b) mezi kaZdou Zivou &asti odlidného potencialu hlavniho nedoslo k prirazu
obvodu a ostatnimi Zivymi ¢astmi odliSného potencidlu a
nezivymi ¢astmi spojenymi navzajem, s hlavnimi kontakty
vsech spinacich pfistrojt v zapnuté poloze nebo
premosténymi vhodnou spojkou s nizkym odporem;
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10.9.3

Impulsni vydriné napéti

10.9.3.2

Zkouska impulsnim vydrznym napétim

Generator napétovych razti musi byt nastaven na
pozadované impulzni napéti se zapojenym rozvadécem.
Hodnota zkusebniho napéti musi byt takova, jak je
stanoveno v tabulce 10 IEC 61439-1.

Uimp = 4,0 kV
zkuSebni napéti: 4,8 kv

Na rozvadéc musi byt pfilozeno impulsni napéti 1,2/50 us
pétkrat pro kazdou polaritu.
Méreni probiha v zapojeni dle ¢l. 10.9.2.3 a), b)

nedoslo k prdrazu nebo
preskoku

vyhovuje

10.9.4

Zkouseni skrini vyrobenych z izolacniho materidlu

U rozvadécu se skiinémi vyrobenymi z izola¢niho materialu
musi byt provedena doplnujici dielektricka zkouska.
Zku3ebni napéti pro tuto doplnujici zkousku musi byt rovné
1,5 nasobku hodnot uvedenych v 10.9.2.3

zkuSebni napéti: 2835V

nedoslo k priirazu

vyhovuje

10.10

Ovérovani otepleni

10.10.4

Vyhodnoceni ovéfovani

Musi byt ovéfeno, ze nebudou prekro¢eny meze otepleni
stanovené v 9.2 pro riizné ¢asti rozvadéce.
Otepleni casti rozvadéce ( max ) [K]:

[] vn&jsi kryt kovovy 30
X vnéjsi kryt izolaéni 40

Druh chlazeni: pfirozené [X], nucené []

ovéreno vypoctem podle
IEC TR 60890
P, =45 W, Aty = 15,5 K

viz pozn. €. 2

vyhovuje

10.11

Zkratova odolnost

Musi byt ovéfeny jmenovité hodnoty zkratového proudu, s vyjimkou téch, které jsou
vyjmuty, viz 10.11.2. Ovéfovani m(ze byt provedeno srovnanim s referenénim navrhem

(10.11.3 2 10.11.4), nebo zkouskou (10.11.5).

10.11.2

Obvody ROZVADECU, které jsou vyjmuty z ovéFovani zkratové odolnosti

Ovérovani zkratové odolnosti se nevyZzaduje v téchto pfFipadech:

- rozvadéce, které maji jmenovity kratkodoby vydrzny
proud nebo jmenovity podminény zkratovy proud
nepresahujici 10 kA

low = 10 kA

vyhovuje

10.12

Elektromagneticka kompatibilita (EMC))

Funk¢ni jednotky v rozvadécich, které nespliuji pozadavky 1.9.4.2 a) a b), musi byt

podrobeny zkouskam.

J.9.4.2

PoZadavky na zkouseni

vvo

U hotovych rozvdadécli se nevyzaduji zadné zkousky
odolnosti nebo emisi v souvislosti s EMC, pokud jsou
splnény tyto podminky:

a) vestavéné pristroje a soucasti odpovidaji pozadavkim
na EMC pro stanovené prostiedi, jak je pozadovano v
prislusné normé vyrobku nebo kmenové normé na EMC.

b) vnitini instalace a zapojeni se provadéji podle pokynt
vyrobcl pFistroju a soucasti.

Ve viech ostatnich pripadech maji byt pozadavky na EMC
ovéreny zkouskami.

vestavéna zarizeni splfiuji
prislusné normy vyrobku nebo
kmenové normy na EMC

viz pozn. ¢. 3

vyhovuje
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10.13 Mechanicka funkce

U Casti, které potrebuji ovérovani zkouskou, musi byt
uspokojivd mechanickd funkce ovéfovana po instalovani do

rozvadéce. Pocet pracovnich cyklt musi byt 200. zkousce podrobeny dvere

Soucasné musi byt zkontrolovana funkce mechanickych a zdmek rozvadécové skfinié

blokovacich zafizeni spojenych s témito pohyby. Zkouska je vyhovuje
lispé$na, pokud nebyly naruseny pracovni podminky - po zkousce bez viditelného

pristrojt, blokovaci zatizeni, stanoveného stupné ochrany opotfebeni a poskozeni

atd. a pokud sila potfebna pro funkci je prakticky stejna
jako pred zkouskou.

Pozn. €. 1 : Zkousené rozvadéée nejsou uréeny piimo k distribuci el. energie ve vefejné siti.
Tyto rozvadéce slouzi pro fizeni a monitoring el. parametr( sité a budou umistény spolu s distribucnimi
rozvadédi.
PoufZité sk¥in& byly zkoueny podle CSN EN 61439-5 a rozvadéce jsou (na prani zakaznika) posuzovany jako
rozvadéce PENDA.

Pozn. €. 2: Otepleni — méfici rozvadéée nemaiji vystupni svorky, otepleni bylo tedy stanoveno vypoctem.

Pozn. €. 3: Instalovana zafizeni:

1) — Router M2M Router PRO4 — WM Systems LLC. — Decl. of Conf. — TOVRheinland, Test Report No.: 28232953 001,
2016-06-10

2) — 10 modul M2M 10/RS485 CONCENTRATOR — WM Systems LLC. — Test Reports No.: =20181126-1=, =20181126-2=,
SZECHENY! ISTVAN UNIVERSITY, RADIO FREQUENCY TEST LABORATORY - 2018-11-29

3) — Monitor sité ARTIQ 233 — KMB - Protokoly o zkousce ¢. P/18/01/47, P/18/01/48 — ABEGU, a.s. — 21.5.2018

4) — Napajeci zdroj PWR 1 — KMB — Protokol o zkousce ¢. P/17/01/83 — ABEGU, a.s. —27.10.2017

~ -

POUZITE PRISTROJE A ZKUSEBNi VYBAVENI:

Nazev, typ evidenéni Cislo
VN zdroj TOS 5301 110284
Generator razové viny RG 542 110269
DigitdIni posuvné méftidlo 551553

Zkousecka Fluke T 100 551521
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FOTODOKUMENTACE:
® Modlelice 127
Tel.:283 111 111
typ BR-DISL IEC 61439-5 |vyr.cC. 181099
1 NPE 230V 50Hz TN-S kryti IP 44/00
3 NPE 230/400V 50Hz TN-S (pro méreni) |rok vyroby 2018
jmenovity proud 25 A zkratova odolnost 10 kA

Obr. 1 - Vyrobni Stitek
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Obr. 2 — Rozvadéc BR-DISL

Sl e

Zpracoval: Ing. Vladimir Rehorek

Dne: 5.12.2018



DK

HOLOUBKOV

BOHEMIA

EU PROHLASENI O SHODE

Cislo: 2017-11
Obchodni jméno: DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.
Adresa: Holoubkov 336
Holoubkov
33801
Ceska republika
ICO: 00028941
Vyrobek: ROZVADEC DISTRIBUCNI — ROZPOJOVACI JISTICI (pojistkové listy)
Typ: SR, SD, SE (viz pfiloha)
Jmenovité hodnoty: Un=690V, InA=do2000A, fn=50Hz, Icc=40kA, IP44/00, IK10
Pouziti: Rozvadéce a pilife rozpojovaci jistici liStové slouzi pro rozpojovani, rozbo¢ovani, pribézné pfipojeni

a jisténi kabelovych elektrorozvodnych siti. Rozvadéce jsou uréené pro pouzivani minimalné
osobami znalymi. Rozvadéce jsou uréené pro instalaci a pouzivani ve venkovnim i vnitfnim
prostfedi, jsou stabilniho provedeni s pevnymi ¢astmi konstrukce.
VysSe popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s prisluSnymi harmoniza¢nimi pravnimi predpisy Evropské unie:
- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26.2.2014
- Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26.2.2014
VySe popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s prislusnymi pravnimi predpisy Ceské republiky:
- Nafizeni vlady €. 117/2016 Sb. ze dne 30.3.2016
- Nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sh. ze dne 30.3.2016
Odkazy na pouZzité pfislusné harmonizované normy a technické specifikace, na jejichZ zakladé se shoda prohlasuje:
- CSN EN 61439-1 ed.2 : 2012
- CSN EN 61439-5 ed.2 : 2015
EZU - Elektrotechnicky zkuSebni dstav s.p. (Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8, CR) zkousel, certifikoval dany vyrobek a vydal:
- EZU certifikat ¢. 1160906 ze dne 19.12.2016
- EZU protokol &. 604177-01/01 ze dne 12.12.2016
Toto prohlaSeni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Toto prohlaSeni o shodé se vydava na zakladé zakona €. 90/2016 Sh.
Vyrobek je za podminek obvyklého pouziti bezpecny.
Shoda s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky je zaji$téna systémem fizeni jakosti podle CSN EN 1SO 9001 : 2015.
Misto vydani: Holoubkov Jméno: Lang Jifi

Datum vydani:  2.1.2017 Funkce: vedouci Useku montaze elektro

Podpis: ii
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PRILOHA €.1 K EU PROHLASENI O SHODE €.2017-11:

ROZVADECE DISTRIBUCNI — ROZPOJOVACI JISTICi (POJISTKOVE LISTY)
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Znaéeni dle PNE 35 7040 ed.3

Vyswetlivky:

Sloupec

Kéd

Popis kédu

1

DistribEni rozvade (Kabelova rozvodna ki)

2

Rozpojovaci jistici (i)

Rozpojovaci jistici (s#i) s dtlenou Fipojnici

3

Poet jisticich sad

Pojistkové listy vertikalni velikosti 00

Pojistkové listy vertikalni velikosti 1

Pojistkové listy vertikalni velikosti 2

Pojistkové listy vertikalni velikosti 3

Pojistkovy odpinaliStovy vertikaini velikosti 00

Pojistkovy odpinaliStovy vertikalni velikosti 1

Pojistkovy odpinaliStovy vertikélni velikosti 2

Pojistkovy odpinaliStovy vertikaini velikosti 3

Kombinace pojistkovych list — 22 + (1x20x20)

Kombinace pojistkovych odpéfia- 32 + (1x30 — 9x30)

Kombinace pojistkovych list a odpétavelikosti 00

Kombinace pojistkovych list a odpéfavelikosti 1

Kombinace pojistkovych liSt a odpétavelikosti 2

Kombinace pojistkovych list a odpétiavelikosti 3

Kombinace pojistkovych spoiikile dohody s vyrobcem

Celoplastové provedeni z termoplastu

Celoplastové provedeni z termosetu

Betonovy skelet + dwe z ocelového plechu

Betonovy skelet + dve z plastu

Pro osazeni do vyklenku vesst (ve za&tném pilfi) materidlového provedertitly reakce na oliieAl dleCSN EN 13501-1+A1

Pro osazeni do vyklenku vesst (ve zdném pilii) v pripadech provedeni materialového obloZeni rozégdebo jejiho podkladu stavebnim vyrobkem odliSmghtidy reakce
na ohé Al dleCSN EN 13501-1+A1

Pro osazeni natu materialového provederidy reakce na olieAl dleCSN EN 13501-1+A1

Pro osazeni nastu v giipadech materidlového provederiinst (podkladu rozvatte) odlisného odidy reakce na oliieAl dleCSN EN 13501-1+A1

Pro osazeni na samostatnyipili podstavec

Pro upevéni na ogrny bod venkovniho vedeni

Kompaktni pilf (kompaktni provedeni rozvéte, koncovkového dilu a zakladového dilu)

Celek rozvagke a pilte bez zakladového dilu

7,9

Plocha Sroubové svorka opatd matici, Sroubem a podlozkamiiama pro koncové i snikové fipojeni vodée kabel. oky (pifez vodéi je odvisly od vel. kabelovych ok a ve.

Sroubového spoje svorky)

Konstrukni svorka, utena pro koncové i smilkové gimé gipojeni piného vodie prilozkou (6-50 mr, 2x 6-50 mrf)

Praporec jisticiho prvku velikosti 00 tvaru V¢eny pro koncovéifpojeni vodée jednoduchymitmenem (10-95 mAy

Praporec jisticiho prvku velikosti 1 nebo 2 tvatuurceny pro koncovéiipojeni vodée jednoduchymitmenem (10-240 mf

Pomocny fechodovy praporec tvaru V,ademy pro koncovéiipojeni vodée jednoduchymimenem na jistici prvek vel. 00 (10-95 Am

Pomocny pechodovy praporec tvaru V,demy pro koncovéifpojeni vodée jednoduchymimenem na jistici prvek vel. 1 nebo 2 (10-2403nm

Pomocny fechodovy pipojovaci praporec tvaru V, &ny pro smykové ipojeni vodéa dvéma jednoduchymirmeny na jistici prvek vel. 00 (2x 10-240 Am

n|m|o|o|Z|<|T| » |o|X|u|v|m|z| n |<|x|=|z|wv

Pomocny fechodovy pipojovaci praporec tvaru V, &ny pro smykové gipojeni vodéi dvéma jednoduchymirmeny na jistici prvek vel. 1 nebo 2 (2x 10-2403hm

W+P, W+V,
W+S, S+P, S+

Kombinace zfisohi ptipojeni

1

Jednoduchy zév rozvodnych z&izeni pro odstvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.Z8N 35 9754 —jjloha 1

Tribodové uzavirani na vioZku zfiu rozvodnych zéizeni pro odvtvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.Z 8N 35 9754 —jfloha 1

Tiibodové uzaviréni na cylindricky viozkovy zamek

Jednoduché uzavirani na cylindricky zamek

olo|ua|n

Speciélni uzavirani dle pozadéawbjednavatele

12

—DIN

Rozn¥rowé uzpisobené rozvade a pilfové podstavce dle DIN 43629

0T

Rozvadce s gipravou pro rozvod optickych kaltel

Systémové uzavirani EVVA-GUARD

-MV

Monitor vyvodu




r BREMA
Modletice 127, Rizany 251 01
fel.: 283 111 400 , fax: 283 111 444

E - mail : brema@brema.cz

dle CSN EN 61439-1

PROTOKOL O KUSOVEM OVEROVANI

OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI ROZVADECE

ed.2 ; CSN EN 61439-5 ed. 2
_ SM-VU-002-F

prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, Ze
vyrobek : Rozvadée s pilifem z termosetu
typ : RB-DISL
vyrobni &islo : 180969
€SN EN 61439-1 ed. 2:2012

€SN EN 61439-5 ed. 2:2015
€SN EN 60204-1 ed. 2:2007

Ceské normy:

a nasledujicimi nafizenimi vlady, ve znéni pozdéjsich predpist (NV)

NV 118/2016 Sb. v platném zné&ni

NV 117/2016 Sb. v platném zné&ni
Evropské smérnice: 2006/95/EC - including amendments
2004/108/ES - including amendments

Ceské smérnice:

Vydal: BREMA spol.s r.o., Jate¢ni 4, 170 00 Praha 7
datum:

6.12.2018

iNormyjsou v platném znéni viatné pozdéjgich zmén a Uprav UNMZ, jenz zde nejsou vypsany

oznadeni rozvadéce typ kryti napéfova s;o“l.Jstava r{apéti-méfi;icrl. a ovladacich obvodu
SkA RB-DISL | IP 44/00 1 NPE 230V 50Hz TN-S 3 NPE 230/400V TN-S (pro méfeni), 24V DC
jmenovity proud zkrat. oddolnost pocet poli celkovy rozmér vyrobni Eislo zakazkové €.
25A 10 kA 1 470x2130x320 180969 RO-518/2018
él. ovéfeni* poZadavek vyse uvedené normy vysledek *
11.1 P existuje ovéfeni navrhu 4 x
11.2 P stupefi ochrany skfini - KI
— I
11.3 % ; vzduiné vzddlenosti a povrchové cesty | XI
11.4 j ; ochrana pfed drazem elektrickym proudem a integrita ochrannych obvod( - \h‘l,
115 P vestavéni vestavnych souddsti =4 KI
11.6 j ; vnitinf elektrické obvody a spoje 4 \rj
11.7 P svorky pro vnéjsi vodice 8 \r\j
/] p it 5 z Vv
11.8 7 z mechanicka funkce mEy
. L . || pro InA < 250 A: Uzk = 500V DC v
119 z dielektrické viastnosti [ ] pro ostatni: ¢l. 10.9.2.1, Uzk AC (tab. 8, 9)/1s | I N
11.10 % ; zapojeni, pracovni charakteristiky a funkce = \r\:
*P - prohlidka; *Z - zkouska, *V - Vyhovuje; *N - nevyhovuje —
pouzité méfici pistroje : EUROTEST XE v.¢. 08151334 _
Zkugebni zdroj 4kV v.& 0232 L AONCHZ
Datum : Kontroloval : . Razitko OTK Razitko a pbdpis revizniho techihika
JiPf Mleziva %\
- Evidentnl tislo- = }
6.12.2018 Mleziva J. b E diyanamezen S
: & &/
oo P o i ™
f}\; EU PROHLASENI O SHODE “‘“fb
 BREMA' podle zakona & 90/2016 Sb. v platném znéni BREMA'
R o e EC Declaration of Conformity QP o e

BREMA, spol. s r.o., Klanova 1535/65a, 147 00 Praha 4, 1CO: 44264321

uréeny pro uZiti v elektrické instalaci, na ktery se toto prohldZeni vztahuje, je za podminek
obvyklého pouZiti bezpeény a je ve shodé s ndsledujicimi technickymi pfedpisy:

EZU (autorizovana osoba &.201) Pod Lisem 129, Praha 7. Ceska republika
zkousel/certifikoval dany vyrobek a vydal zkudebni protokol &.: 803876-01/01 ze dne 5. 12. 2018

Posledni dvojcisli roku, v némi bylo oznaeni CE na vyrobek umisténo: 18

razitko a podpis .

zakézkové &islo : RO-518/2018

"PROHLASENI 0 SHODE " JE NEDILNOU SCUCASTI "PROTOKOLU O KUSOVE ZKOUSCE"




. PROTOKOL O KUSOVEM OVEROVANI
Modielice 127, Rigany 251 01 OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI ROZVADECE
tel.: 283 111 400 , fax: 283 111 444 dle CSN EN 61439-1 ed.2 ; CSN EN 61439-5 ed. 2 _
E - mail : brema@brema.cz Fy AR ; S ) 5 sigwm
oznaceni rozvadéce typ kryti napétova soustava napéli méficich a ovladacich obvod(
SkB1 RB-DISL | IP  44/00 1 NPE 230V 50Hz TN-S 3 NPE 230/400V TN-S (pro méfeni), 24V DC
jmenovity proud zkrat. oddolnost pocet poli celkovy rozmér vyrobni gislo zakdzkové ¢&.
25 A 10 kKA 1 780x2130x320 180971 RO-520/2018
él. ovéieni* poZadavek vySe uvedené normy vysledek *
11.1 P existuje ovéfeni névrhu =4 \[\’1
11.2 P stupefi ochrany skiini 4 :1
11.3 % ; vzdudné vzdalenosti a povrchové cesty o \|\/j
11.4 j ; ochrana pfed Urazem elektrickym proudem a integrita ochrannych obvod( - \I\:
115 P vestavéni vestavnych souddsti 4 Xl
— L
11.6 % ; vnitfni elektrické obvody a spoje 2 \l\ll
11.7 P svorky pro vnéjii vodice 4 I\\l.l
/] p Lt MK
11.8 7 z mechanicka funkce N
. " : || pro InA < 250 A: Uzk = 500V DC v
11.3 2 dielekrickévlastnost pro ostatni: &l. 10.9.2.1, Uzk AC (tab. 8, 9)/1s WY
v P 25 . 2 o SR
11.10 Z| 7 zapojeni, pracovni charakteristiky a funkce ml
*P - prohlidka; *Z - zkouska, *V - Vyhovuje; *N - nevyhovuje
pouZité méfici pfistroje ? EUROTEST XE v.¢. 08151334 T
H Za s
Zkusebni zdroj 4KV v.&. 0232 EORHT
Datum : Kontroloval : Razitko OTK Razitko a podpis revizniho lechnika,
S |jFfMleziva 2
§ Jt—!v!dsentn[ Eiﬁllré o
6.12.2018 Mleziva J. v 3ga/eNBRE
A
S ,_}/
row . ) ‘?b?_:-‘::';‘f
P EU PROHLASENI O SHODE
BREMA' podle zakona &. 90/2016 Sb. v platném znéni § BREMA
gl e ot et EC Declaration of Conformity QP 7 vosch sed

BREMA, spol. s r.0., Klanova 1535/65a, 147 00 Praha 4, [CO: 44264321
prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, Ze

vyrobek : Rozvadég s pilifem z termosetu
typ : RB-DISL

vyrobni &islo : 180971 zakézkové &islo : RO-520/2018
urceny pro uZiti v elektrické instalaci, na ktery se toto prohidieni vztahuje, je za podminek
obvyklého pouZiti bezpetny a je ve shodé& s ndsledujicimi technickymi pFedpisy:
Ceské normy: €SN EN 61439-1 ed. 2:2012
€SN EN 61439-5 ed. 2:2015
€SN EN 60204-1 ed. 2:2007

a nasledujicimi nafizenimi vlady, ve znéni pozdé&jsich predpistl (NV)

Ceské smérnice: NV 118/2016 Sb. v platném znéni
NV 117/2016 Sb. v platném znéni
Evropské smérnice: 2006/95/EC - including amendments
2004/108/ES - including amendments

EZU (autorizovand osoba £.201) Pod Lisem 129, Praha 7. Ceské republika
zkousel/certifikoval dany vyrobek a vydal zkudebni protokol &.: 803876-01/01 ze dne 5. 12. 2018

2
’J‘;' Posledni dvojcisli roku, v némz bylo oznaéeni CE na vyrobek umisténo: 18
e Vydal: BREMA spol.s r.o., Jateéni 4, 170 00 Praha 7
78001 SGS ydal: polsr.o., ia,
o o datum : razitko @ podpis -
6.12.2018

Normy jsou v platném znéni vetnd pozdéjsich zmén a Gprav UNMZ, jenZ zde nejsou vypsany

"PROHLASENI O SHODE " JE NEDILNOU SCUCASTI "PROTOKOLU O KUSOVE ZKOUSCE"




| BREMA' p - =5 AN
gl s PROTOKOL O KUSOVEM OVEROVANI
Modletice 127, Rigany 251 01 OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI ROZVADECE
tel.: 283 111 400 , fax: 283 111 444 die CSN EN 61439-1 ed.2 ; CSN EN 61439-5 ed. 2
E - mail : brema@brema.cz 7, OB LRy SM-VU-002-F04
oznadeni rozvadéée typ kryti napétova souslava napéti méficich a ovladacich obvodu
SkB2 RB-DISL | IP  44/00 1 NPE 230V 50Hz TN-S 3 NPE 230/400V TN-S (pro méfeni), 24V DC
jmenovity proud zkrat. oddolnost pocet poli celkovy rozmér vyrobni éislo zakdazkoveé ¢&.
25 A 10 kA 1 780x2130x320 181035 RO-571/2018
€l. ovéfeni* poZadavek vySe uvedené normy vysledek *
oy gy g | v
11.1 P existuje ovéfeni ndvrhu i
vy
11.2 P stupef ochrany skfini = :I
4l p — % " ” AR
11.3 7 7 vzduiné vzdalenosti a povrchové cesty N
11.4 j ; ochrana pfed Urazem elektrickym proudem a integrita ochrannych obvod - E
11.5 P vestavéni vestavnych sougdsti = ;
o . . , 14
11.6 : ; vnitini elektrické obvody a spoje — \;\,|
11.7 P svorky pro vnéjsi vodice ad x
/] P Y Z v
11.8 > z mechanicka funkce I
. b ’ || pro InA < 250 A: Uzk = 500V DC MR
11.3 & diclekireke VoS [ pro ostatni: &l 10.9.2.1, Uzk AC (tab. 8, 9)/1s n
—
11.10 % ; zapojeni, pracovni charakteristiky a funkce = \I,G
*p - prohlidka; *Z - zkouska; *V - Vyhovuje; *N - nevyhovuje
pouZité méfici pristroje : EUROTEST XE v.c. 08151334
- & i - ey & ey
Zkusebni zdroj 4kV v.¢. 0232 A CICH 233
Datum : Kontroloval : Razitko OTK Razitko a podgi§revizniho lechhikz,
JIFl Mlezlva %
. Evidenén( Zislo =
6.12.2018 Mleziva J. = 81 4e/1B/R-EZ-E2A
\$
7 =
(Q EU PROHLASENI O SHODE
. BREMA podle zakona &. 90/2016 Sb. v platném zn&ni BREMA
g i vrich et EC Declaration of Conformity Qe i
BREMA, spol. s r.o., Klanova 1535/65a, 147 00 Praha 4, 1CO: 44264321
prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, ze
vyrobek : Rozvadéd s pilifem z termosetu
typ : RB-DISL
vyrobni &islo : 181035 zakazkové islo - RO-571/2018
uréeny pro uiti v elektrické instalaci, na ktery se toto prohldseni vztahuje, je za podminek
obvyklého pouiiti bezpe&ny a je ve shodé s ndsledujicimi technickymi pfedpisy:
Ceské normy: €SN EN 61439-1 ed. 2:2012
TSN EN 61439-5 ed. 2:2015
&SN EN 60204-1 ed. 2:2007
a nasledujicimi nafizenimi viady, ve znéni pozdé&jiich pfedpis( (NV)
Ceské smérnice: NV 118/2016 Sb. v platném zn&ni
NV 117/2016 Sb. v platném znéni
Evropské smérnice: 2006/95/EC - including amendments
2004/108/ES - including amendments
EZU (autorizovana osoba &.201) Pod Lisem 129, Praha 7. Ceska republika
zkoudel/certifikoval dany vyrobek a vydal zkusebni protokol &.: 803876-01/01 ze dne 5. 12. 2018
Posledni dvojéisli roku, v némz bylo oznageni CE na vyrobek umisténo: 18
Vydal: BREMA spol.s r.o., Jate¢ni 4, 170 0C Praha 7
datum - razitko a podpis :
6.12.2018
iNnrmy jsou v platném znéni vietné pozdéjich zmén a tprav UNMZ, jenz zde nejsou vypsany

"PROHLASENI O SHODE " JE NEDILNOU SOUCASTI “PROTCKOLU O KUSOVE ZKOUSCE"



>
BREMN > oo < d -
e PROTOKOL O KUSOVEM OVEROVANI
Modletice 127, Rizany 251 01 OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI ROZVADECE
tel.: 283 111 400 , fax: 283 111 444 dle CSN EN 61439-1 ed.2 ; CSN EN 61439-5 ed. 2
E - mail : brema@brema.cz 2 ST ST S I MY
oznadeni rozvadéde typ kryti napéfova soustava napéti méficich a oviadacich obvodu
SkB3 RB-DISL | IP 44/00 1 NPE 230V 50Hz TN-S 3 NPE 230/400V TN-S (pro méreni), 24V DC
jmenovity proud zkrat. oddolnost poéet poli celkovy rozmér vyrobni ¢islo zakazkove &.
25 A 10 kA 1 780x2130x320 181036 RO-571/2018
¢l ovéfeni* poZadavek vysSe uvedené normy vysledek *
11.1 P existuje ovéfeni navrhu &4 ;{1
11.2 P stupefi ochrany skffni 4 \r(J
/] p v . . , HE
113 7] 7 vzdusné vzdalenosti a povrchové cesty — N
11.4 % ; ochrana pred drazem elektrickym proudem a integrita ochrannych obvodi o4 \r\G
11.5 P vestavéni vestavnych soudasti o8 \r:l
116 % ; vnitfni elektrické obvody a spoje a4 x
11.7 P svorky pro vnéjsi vodice L l\\j
[v] P ey z v
11.8 7 z mechanicka funkce ml
’ — : || pro InA < 250 A: Uzk = 500V DC |V
119 z dielektrické viastnosti [ pro ostatni: &l. 10.9.2.1, Uzk AC (tab. 8, 9)/1s n
11.10 % ; zapojeni, pracovni charakteristiky a funkce ] \N/
*P - prohlidka; *Z - zkouska; *V - Vyhovuje; *N - nevyhovuje —
pouZité méfici pfistroje : EUROTEST XE v.¢. 08151334
Zkusebni zdroj 4kV v.¢. 0232 ~CRICH >
Datum : Konlroloval : _=Razitko OTK 3 Razitko a p,ﬁ'qﬁ'iﬁ revizniho té’sﬁﬁi&ga
4 E ro. __4_:‘_" V_y
g [ Mlezivd &
4 dnEal Fsle
6.12.2018 Mleziva J. 1 e
X g
\Y N &
fb EU PROHLASENI O SHODE . mfg
| BREMA' podle zékona &. 90/2016 Sb. v platném znéni . BREMA’
k' patef vasich staveb EC Declaration Of Conformity &_' pitef vadich staveb
BREMA, spol. s r.o., Klanova 1535/65a, 147 00 Praha 4, ICO: 44264321
prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, Ze
vyrobek : Rozvadéc s pilifem z termosetu
typ : RB-DISL
vyrobni &islo : 181036 zakazkové &islo : RO-571/2018
urteny pro uZiti v elektrické instalaci, na ktery se toto prohld3eni vztahuje, je za podminek
obvyklého pouziti bezpeZny a je ve shodé s nasledujicimi technickymi predpisy:
Ceské normy: €SN EN 61439-1 ed. 2:2012
€SN EN 61439-5 ed. 2:2015
€SN EN 60204-1 ed. 2:2007
a nésledujicimi nafizenimi vlady, ve znéni pozdéjsich pfedpist (NV)
Ceské sm&mice: NV 118/2016 Sb. v platném znéni
NV 117/2016 Sb. v platném znéni
Evropské smérnice: 2006/95/EC - including amendments
2004/108/ES - including amendments
EZU (autorizovana osoba £.201) Pod Lisem 129, Praha 7. Ceské republika
zkousel/certifikoval dany vyrobek a vydal zkuiebni protokol &.: 803876-01/01 ze dne 5. 12. 2018
Poslednf dvojéisli roku, v némi bylo oznaceni CE na vyrobek umisténo: 18
Viydal: BREMA spol.s r.0., Jateéni 4, 170 00 Praha 7
datum : razitko a podpis -
6.12.2018
|Normy jsou v platném znéni véetné pozdéjSich zmén a uprav UNMZ, jen zde nejsou vypsany

"PROHLASENI O SHODE " JE NEDILNOU SOUGASTI “PROTOKOLU O KUSOVE ZKOUSCE"




ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH RLP]‘.-’BLJ('
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE IYESSAIS - REPUBLIQUE TCHEQUE
VIERTPOTEXHHYECKMIT MCTBITATETBHBIA HHCTUTYT - YELLICKA S PECTIYEHKA

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8§ - Troja

CERTIFIKAT

& 1160906

Vyrobek: Distribuéni rozvaded - rozpojovaci jistici listovy (listova rozpojovaci jistici skFin)
Typ: SR, SD (viz ptiloha)

Jmenovité hodnoty: 690V, 160 - 2000 A, 40 kA, IP44, IK10

RS S BRI Objednatel: DCK Holoubkov Bohemia as.
S TTTT oy s e Holoubkov 336, 338 01 Holoubkov. Ceska republika
= e Vyrobee: DCK Holoubkov Bohemia a.s.

Holoubkov 336, 338 01 Holoubkov, Ceska republika

Vyrobni misto: DCK Holoubkoy Bohemia a.s.
Holoubkov 336, 338 01 Holoubkov, Ceska republika

Obchodni znatka:

Vysledky zkouSek jsou uvedeny v protokolu &: 604177-01/01 ze dne: 12,12.2016
Vizorcek zkouSeného vyrobku je ve shodé s pozadavky:

CSN EN 61439-1 ed. 2:12, CSN EN 614395 ¢d. 2:15

Jiné ndaje:

i

Certifikat byl vydan na zaklade spinéni pozadavku certifikacniho schématu (EZU certifikat* a na zaklade smlouvy & 604177 mezi
objednavatelem a Elektrotechnickym zkusebnim dstavem,

Shoda vyrobku s uvedenymi normami a predpisy zajistuje shodu vyrobku se zakladnimi pozadavky nafizeni viddy €. 117/2016

i Sb. (2014/30/EU), 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znéni a certifikit muze byt pouzit jako podklad pro EU ProhlaSeni o
S — shodé podle zikona € 90/2016 Sb. o posuzovini shody stanovenych vyrobku pii jejich dodavini na trh, v platném znéni.
N . -
= eeesese—, Platnost certifikitu je omezena do: 31.12.2019
- - m v
M A O
LY e,

- e—— v X

A R _—_ i
Vel

. e e

19.12.2016 M
emesma, e £
L r—L e

V Praze dne Mgr. Miroslav Sedlatek
T T T Vedouei certifikacniho orginu razitko

I LT




Piiloha k certifikatu ¢. 1160906 I(1)

Distribuéni rozvad&&e rozpojovaci jistici listové (Kabelové rozvodné sk¥ing rozpojovaci jistici lidtové)

1 2 3 4 5 [ 7 8 10 11 12 13
S R 4 22 / N Vv W 2
Druh Uréeni Pocet jisticich Poudity jistici prvek Materidlové | Konstrukéni Zpusob Uzavirdni Potet Polet Specifikace | Energetickd
roevadéde | distribuéniho sad provedeni provedeni pripojeni dvefi nejisténych | neobsazenjch vyrobee spolednost
NN rozvidéde kabeli privodi jisticich sad
(vodiéa)
s R 2 ] P v 3 | () ~DIN /CEZ
D 3 21 N F P 2 2 2) T EON
4 22 B N v 5 -G PRE
23 K E W 6 -MV
30 P C 9
il S D
32 K E
3 e F
4149
51-59 W+p
Gl W+y
61 WS
62 S+p
63 S+y
95
Znakeni dle PNE 35 7040 ed.3
Vysvétlivky:
Sloupee | Kad Popis kidu
1 5 Distribuéni rozvadéd {Kabelova rozvodna skiin)
" R Rozpojovaci jistici (skiin)
i3 D Rozpajovaci jistici {skkin) s délenou pipoinici
3 23405, Podet jisticich sad
20 Pojistkové listy vertikalni velikosti 00
21 Pojistkove listy vertikalnl velikosti |
.2 Pojistkave listy vertikalni velikosti 2
23 Pojistkové ity vertikalni velikosti 3
20 Pojistkovy adpinad listovy vertikalni velikosti 00
i1 Pojistkovy odpinad hitovy vertikalni velikosti |
32 Pojistkovy odpmad histovy vertikalni velikosti 2
4 33 Pojistkovy odpinad listovy vertikalni velikosti 3
4] —49 Kombinace pojistkovych st = 22 + (1x20 - 9x20)
8l =59 Komt pojistkovyeh odpinadi — 32 + (1530 - 9x30)
60 Komik pojistkovyeh 15t a odpinadi velikosti 00
61 Kombinace pojistkovyeh 1iét a odpinach velikost |
62 Kombinace pojistkovych lidt a odpinadi velikosti 2
63 Kombinace pojistkovyeh list a odpinaci velikosti 3
94 Kombinace pojistkovyeh spodki dle dohody s virobeem
P Celoplastoveé provedeni z ter |
" N Celoplastove provedeni z termosetu
2 B Betonovy skelet + dvefe z ocelového plechu
K Betonovy skelet + dvefe 2 plastu
v Pro osazeni do vyklenku ve sténé (ve zdéném piliti) materialoveho provedeni 17idy reakce na ohen Al dle CSN EN [3501-14A1
F Pro osazeni do vyklenku ve sténé (ve zdéném piliti) v pripadech provedeni materizloveho oblozeni rozvadéde nebo jejiho podkladu stavebnim vyrobkem odlisnym od thdy reakce
na ohen Al die CSN EN 13501-1+A1
N Pro osazeni na siénu materidloveho provedeni tiidy reakce na ohen Al dle CSN EN 13501-1+A1
6 E Pro osazeni na sténu v plipadech materialového provedeni siény (podkladu rozvadéte) odlitného od tiidy reakce na ohed Al dle CSN EN 13501-1+A1
P Pro osazeni na samostatny pilifovy podstavec
S Pro upevnéni na opérny bod venkovnibio vedeni
K Kompaktni pilif (kompakini provedeni rozvadéte, koncovkového dilu a zakladovéha dilu)
& Celek rozvadéde a pilite bez zakladoveho dilu
5 Plocha sroubova svorka opatiena matici, sroubem & podiozkami, urfena pro koncove | smyckove pripajeni vodice kabel oky (prittez voditd je odvisly od vel kabelovych ok a vel
sroubového spoje svorky)
P Kanstrukéni svorka, urdend pro koncove | smykove piime pripojeni pineho vodice philozkou (6-30 mmr . 2x 6-30 mm’)
W Praporec jisticiho prvku velikosti 00 tvaru V. uréeny pro koncové pripojeni vodice jednoduchym trmenem { 10-95 mim’)
W Praporec jisticiho prvku velikosti | nebo 2 tvaru V, uréeny pro koncové pripojent vodice jednoduchym trmenem { 10-240 mm'}
7.9 C Pomaeny prechodovy praporec tvaru V, uréeny pro koncove pripojeni vodice jednoduchym timenem na jisticl prvek vel. 00 (10-95 mm*)
(&) Pomocny prechodovy praporec tvaru V., uréeny pro koncove pipojeni vodite jednoduchvm timenem na jistici prvek vel 1 nebo 2 (10-240 mm®)
E Pomaeny prechodovy pripojovaci praporec tvaru V. uréeny pro smytkové pripoieni vodich dvema jednoduchym) 1imeny na jistici prvek vel 00 (2x [0-240 mm°)
F Pomacny prechodovy pripojovaci praporec tvaru V, urteny pro smyckove plipoieni vodica dvéma Jjednoduchymi trmeny na jistici prvek vel. 1 nebo 2 (2x 10-240 mm’)
WP, W+V, Kombinace zplsobl phipojeni
WS, 8+F, §+V
I Jednoduchy zavér roavodnych zafizeni pro odvitvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed 2 a CSN 33 9754 — priloha |
2 Tribodove uzavirani na viozku zavén rozvodnych zafizeni pro odvétvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed 2 4 CSN 35 9754 — priloha |
8 3 Tribodove uzavirani na eylindricky viozkovy zamek
6 Jednoduche uzavirani na evhindricky zamek
9 Specidlni uzavirini dle pozadavki objednavatele
-DIN Rozmérové uzpisabene rozvadéte a pilifove podstavee dle DIN 43629
12 0T Rozvadéce s pripravou pro rozvod optickych kabeli
G Systémove weavirini EVVA-GUARD
MWV Maonitor vvvodu
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ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, s.p. Pocet stran:2
Pod Lisem 129 Pocet priloh/Pocet stran priloh:1/2
171 02 Praha 8 - Troja

Cislo protokolu: 604177-01/01 Datum vydani: 12. 12. 2016

PROTOKOL O ZKOUSCE

Vyrobek: Distribucni rozvadéc - rozpojovaci jistici liStovy
(listova rozpojovaci jistici skFin)

Typ: SR, SD (viz pfiloha)

Jmenovité hodnoty: 690V, 160 - 2000A, 40kA, IP44, IK10

Vyrobni cislo: -

Vyrobce: DCK Holoubkov Bohemia a.s., Holoubkov 336,
338 01 Holoubkov, Ceska republika

Vyrobni misto: DCK Holoubkov Bohemia a.s., Holoubkov 336,
338 01 Holoubkov, Ceska republika

Objednavatel: DCK Holoubkov Bohemia a.s., Holoubkov 336,

338 01 Holoubkov, Ceska republika
Pocet zkousenych vzorku: 0
Vzorky predlozeny dne: -
Misto provedeni zkousek: EZU

Zkousky provadény v dobé od 8. 12. 2016 do 12. 12. 2016
Jiné adaje: Obnoveni certifikatu na zadost zakaznika
Zkusebni predpis: CSN EN 61439-1 ed. 2:12, CSN EN 61439-5 ed. 2:15
s 2 G
,_“}C(.]i s-Pra, R ‘_/é___ Py
Zpracoval: Ing. Vladimir Rehorek . Schvalil: Ing. Petra Marie Timova

technicky vedouci zkusebni laboratofe

Viysledky zkousek uvedené v protokolu o zkousce se tykaji pouze zkouSeného pfedmétu, a pokud nenl v protokolu o zkoudce uvedeno jinak, byly
zkousky provadény zpusobem a za podminek stanovenych zkudebnim pfedpisem, technickou normou, navodem k uZiti a informacemi
poskytovanymi vyrobcem ke zkouSenému piedmétu a za pouZiti vyrobcem predepsaného piislusenstvi.

Bez pisemného souhlasu EZU nesmi byt tento protokol reprodukovén jinak nez cely.

Tel.: 266 104 111 Fax: 284 680 070 WWW.ezu.cz



2/2 Protokol ¢.: 604177-01/01

Pfedmeét certifikace:  Distribucni rozvadéc - rozpojovaci jistici liStovy (liStova rozpojovaci
jistici sk¥in)

Typ: SR, SD ( viz pfiloha )

Jmenovité hodnoty: 690V, 160 A— 1200 A, 40 kA, IP 44, IK 10

Na vy3e uvedené vyrobky byly vydény certifikaty EZU €. 1130961, 113062 ze dne 30. 12. 2013

a & 1141057 ze dne 12. 12. 2014 s vyuZitim vysledk( zkousek dle protokold EZU €. 302174-01/01+02
a 404456-01/01. Certifikace byla provedena podle €SN EN 61439-1 ed.2:12 a CSN EN 61439-5:11

s vyhovujicim vysledkem.

Pro stavajici certifikaci bylo provedeno srovnani dfive zjisténych vysledkd zkousek s pozadavky
aktudlnich norem CSN EN 61439-1: ed.2:12 a CSN EN 61439-5 ed.2:15 a konstatovano, e tyto
pozadavky byly spinény.

Dle prohlaseni vyrobce nebyly na vyrobku provedeny zadné zmény, které by mély vliv na bezpecnost
nebo zakladni funkci vyrobku.

Vyrobce Zada o upravu certifikatu z diivodu sjednoceni uvedenych vyrobkii do jedné typové fFady.

=
7 —
C AR co”r e

Vypracoval: Ing. Vladimir Rehofek

Dne: 12.12.2016



PRILOHA PROTOKOLU ¢. 604177-01/01: Va

Distribuéni rozvadéte rozpojovaci jistici listové (Kabelové rozvodné skiiné rozpojovaci jistici liStové)

1 2 3 4 5 6 T 8 10 11 12 13
S R 4 22 / N A% W 2
Druh Uréeni Pocet jisticich|  PouZity jistici prvek Materidlové| Konstrukéni Zpisob Uzavirdni Poiet Pocet Specifikace | Energeticki
rozvidéte | distribuéniho sad provedeni provedeni pripojeni dvefi nejiSténych | neobsazenych | vyrobee spolednost
NN rozvadéce kabeli piivodii jisticich sad
(vodi&i)
s R 2 20 P v S 1 1 (1) -DIN ICEZ,
D 3 21 N F P 2 2 2) -0T /EON
4 22 B N v 5 -G /PRE
23 K E W (-] -MV
] P G 9
31 S D
32 K E
33 c F
41-49
51-59 WP
&0 W+V
61 WS
62 S+p
63 S+y
99
Znaéeni dle PNE 35 7040 ed.3
Vysvétlivky:
Sloupec | Kad Popis kidu
1 5 Distribuéni rozvadéé (Kabelova rozvodna skfin)
3 R Rozpojovaci jistici (skfid)
D Roz,Egjuvaci iistici Eski‘il’t) s délenou pﬁpglnici
3 2,3,4, Potet jisticich sad
20 Pojistkove listy vertikalni velikosti 00
21 Pojistkove Jisty ikalni velikosti 1
22 Pojistkove listy vertikalni velikosti 2
23 Pojistkove listy vertikalni velikosti 3
30 Pojistkovy odpinaé listovy vertikalni velikosti 00
31 Pojistkovy odpinat lidtovy vertikalni velikosti |
32 Pojistkovy odpinaé listovy vertikalni velikosti 2
4 i3 Pojistkovy odpinat listovy vertikalni velikosti 3
41 -49 Kombinace pojistkovych list - 22 + {1x20 - 9x20)
51 -59 ombinace pojistkovych odpinaél — 32 + (1x30 — 9x30)
60 combinace pojistkovych list a odpinaéi velikosti 00
61 combinace pojistkovych list a odpinadi velikosti 1
62 Kombinace pojistkovyeh lidt a odpinadi velikosti 2
63 Kombinace pojistkovych list a odpinagi velikosti 3
99 Kombinace pojistkovvch spodki dle dohody s vyrobcem
P Celoplastové provedeni z termoplastu
i N Celoplastové provedeni z termosetu
B Betonovy skelet + dvefe z ocelového plechu
K Betonovy skelet + dvefe z plastu
vV Pro osazeni do vyklenku ve sténé (ve zdéném pilifi) materialového provedeni tidy reakce na ohei Al dle CSN EN 13501-1+A1
F Pro osazeni do vyklenku ve sténé (ve zdéném pilifi) v pfipadech provedeni materilového obloZeni rozvadéte nebo jejiho podkladu stavebnim vyrobkem odlisnym od tfidy reakce
na ohed Al dle €SN EN 13501-1+A1
N Pro osazeni na sténu materidlového provedeni tfidy reakce na ohen Al dle CSN EN 13501-1+A1
6 E Pro osazeni na sténu v pripadech materidlového provedeni stény (podkladu rozvadéte) odlidného od thidy reakce na ohei A1 dle CSN EN 13501-1+A1
P Pro osazeni na samostatny pilifovy podstavec
5 Pro upevnéni na opérny bod venkovniho vedeni
K Kompaktni pilif (kompaktni provedeni rozvadéce, k kového dilu a zakladového dilu)
C Celek rozvadéde a pilife bez zakladového dilu
s Plocha sroubovia svorka opatfena matici, droubem a podlozkami, uréena pro koncove i smyékove pfipojeni vodice kabel. oky (prisfez vodii je odvisly od vel kabelovych ok a vel
jroubového spoje svorky)
P Konstrukni svorka, uréena pro koncové i smyEkove piimé piipojeni plneho vodie piilozkou (6-50 mm", 2x 6-50 mm %)
v Praporec jisticiho prvku velikosti 00 tvaru V, uréeny pro koncové Enmicrﬂ vodice lcdnoduchxm 1h‘n:11crrl (10-95 mm’)
W Praporec jisticiho prvku velikosti 1 nebo 2 tvaru V, uréeny pro koncove pfipojeni vodiée hym tfmenem (10-240 mm®)
7.9 € Pomocny prechodovy praporec tvaru V, urdeny pro koncove plipojeni vodice jednoduchym tFmenem na jistici prvek vel 00 (10-95 mm?)
D Pomocny prechodovy praporec tvaru V., urfeny pro koncove pripojeni vodize jednoduchym timenem na jistici prvek vel 1 nebo 2 (10-240 mm®)
E Pomocny pfechodovy pfipojovaci praporec tvaru V, uréeny pro smyékove pfipojeni vodiéd dvéma jednoduchymi tfmeny na jistici prvek vel 00 (2x 10-240 mm’)
F or.nncnx Erechodow pripojovaci prap tvaru V, uréeny pro smyékove pfipojeni vodiéi dvéma jednoduchymi tfmeny na jistici prvek vel 1 nebo 2 (2x 10-240 mm?)
WP, WV, pisobi piipojeni
W+S, S+P, S+V
1 Jednoduchy zavér rozvodnych zafizeni pro odvétvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed 2 a CSN 35 9754 - pliloha |
2 Tribodové uzavirani na vlozku zavér rozvodnych zafizeni pro odvétvi energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed 2 a CSN 35 9754 — pfiloha |
8 5 Ttibodové uzavirani na cylindricky viozkovy zamek
] Jednoduche uzavirani na cylindricky zamek
9 Specialni uzavirani dle poZadavki objednavatel
-DIN Rozméroveé uzpisobene rozvidéte a pilifove podstavee dle DIN 43629
iz -OT Rozvadée s pripravou pro rozved optickvch kabeld
-G Systémové uzavirani EVVA-GUARD
MV Monitor vyvodu




ENCLOSURE TO CERTIFICATE No. 604177-01/01: 272

Disconnection connection switchboards and pillars for electricity network — rail (Disconnection boxes and pillars - rail)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
S R 4 2 /| N v W 2
Type of LV determination of Number Type of using Type of | Construction Supply Door Number of | Number of | Specifications Energy
switchboard cable distribution of securing sets material connection closing non securing unfilled of the company
box securing method supply securing sets| manufacturer
sets
s R 2 20 P S 1 1 (1) -DIN ICEZ
D 3 i N P 2 2 {2) -0T /EON
4 p) B N v 5 G /PRE
23 K E W 6 -MV
30 P c 9
31 8 D
32 K E
33 C F
41-49
51-59 WP
60 Wy
al Wes
62 S+P
63 S+V
99
Marking according to PNE 35 7040

Explanatory notes:

Column | Code Code description
1 S Cable distribution box
2 R Disconnecting box
D Disconnecting box with split busbar
3 2,34, Number of securing sets
20 Fuse rail size 00
21 Fuse rail size |
pr] Fuse rail size 2
23 Fuse rail size 3
30 Vertical fuse switch disconnector size 00
31 Vertical fuse switch disconnector size |
32 Vertical fuse switch disconnector size 2
4 13 Vertical fuse switch disconnector size 3
41 - 48 Combination of fuse rail — 22+({1x20 — 9x20)
51 - 59 Combination of fuse switch disconnector — 32+( 1x30 — 9x30)
60 Combination of fuse rail and fuse switch disco size 00
6l Combination of fuse rail and fuse switch di size |
62 Combi of fuse rail and fuse switch disc size 2
63 Combination of fuse rail and fuse switch disconnector size 3
99 Combination of securing sets according to agreement with the owner/| f T
P All-plastic type made of thermoplastic
5 N All-plastic type made of thermoset
B Concrete framework + door of steel metal
K Concrete framework + door of tt plastic
b For install in an alcove in the wall (the brick pillars) materials of the reaction to fire class Al according to CSN EN 13501-1 + Al
F For installation in an alcove in the wall (the brick pillars) in the case of design material ining panels or her base construction product different from the reaction to fire class Al
according to CSN EN 13501-1 + Al
N For wall ing materials of the reaction to fire class Al according to CSN EN 13501-1 + Al
6 E For install on a wall in cases of material design wall (base enclosure) different from the reaction to fire class Al according to CSN EN 13501-1 + Al
P For mounting on an pillar base
s For mounting on an electrical pole
K Compact column (compact finish of the box, terminal part and base part)
£ The whole enclosure and pillar without a base part
s Flat screw inal with nuts, bolts and washers designed for end and loop wire connection cable mesh (wire cross section 15 dependent on the size lugs and size screw connection lerminals)
P Construction terminal, designed for end loop and direct access full crossbar wires (6-50 mm2, 2x 6-50 mm2)
v Flag of locking element size 00, for end wire of a simple bracket (10-95 mm2)
W Flag of locking element size | or 2, for end connection wires single stirrup (10-240 mm2)
7.9 C Augxiliary transition flag of V-shaped, designed for end i ion bracket for easy circuit breaker size 00 (10-95 mm2)
J D Augxiliary transition flag of V-shaped, designed for end-cond ion bracket for easy circuit breaker size | or 2 (10-240 mm2)
E Augiliary transition connecting flag of V-shaped, designed to loop connection of conductors with two simple brackets to locking element size 00 (2x 10-240 mm2)
F Auxiliary transition connecting flag of V-shaped, designed to loop connection of conductors with two simple brackets to locking element size | or 2 (2x 10-240 mm2)
WP, WV, Combination of connection method
WS, §5+P, 5+V
1 Simple closing with locking system for the energetics field in accordance PN-DCK 01-2006 ed 2 and CSN 359754 — appendix |
2 Three-point clasing with locking system for the energetics field in accordance PN-DCK 01-2006 ed 2 and CSN 35 9754 — appendix |
& 5 Three-point closing with cylinder lock
6 Simple closing with cylinder lock
] Special closing according to agreement with the owner/manufacturer
-DIN Boxes and columns with dimension according to DIN 43629
2 -OT Boxes Switchboards with preparation for distribution of fiber optic cables
-G Systém door closing EVVA-GUARD
—MV Monitoring of output




